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FIXATEUR P 
FIXATEUR  LIQUIDE ET PRIMAIRE D’ACCROCHAGE 

 

          FICHE TECHNIQUE/ Révision février 2023 

    DESCRIPTION 
 

FIXATEUR P est un primaire d’accrochage liquide à base de polymère spécialement conçu pour fixer les 
fines  et assurer l’accrochage des peintures et enduits sur des supports d’adhérence difficiles. 

 

    PROPRIETES 
 

 Fixe et durcit les supports absorbants et farineux. 

 Améliore l’adhérence sur les fonds lisses. 

 Augmente le pouvoir couvrant des peintures. 

 Sèche rapidement. 

   DOMAINE D’UTILISATION 
 
     FIXATEUR P  est utilisé pour: 

 Fixer, stabiliser et durcir efficacement les supports. 

 Assurer l’accrochage des enduits et peintures sur les supports d’adhérence difficiles. 

   MODE D’EMPLOI 
 

   Avant l’application du FIXATEUR P, le support de contact doit être propre, exempt de parties friables, de 
saletés, de graisses ou de rouille. 

   Mélanger bien le produit et appliquer  le sur toute la surface de contact au moyen d’un pinceau, rouleau 
ou d’une brosse. 

   Après l’application du FIXATEUR P, les peintures ou enduits peuvent être appliqués 1 heure après. 

 

      CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

 Aspect : Liquide. 

 Couleur : Blanc. 

 Epaisseur d’application : 1 à 2 couches. 

 Temps de séchage : 1 heure. 

 

      CONDITIONNEMENT 
 

 Seau de 5 kg. 

 Seau de 20 kg. 
 

    CONSOMMATION 
 
           Consommation : 5 m² à 8 m² par un kg de produit selon la nature du support. 
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      La validité du produit est de 12 mois stocké dans son emballage d’origine. 

      PRECAUTIONS D’EMPLOI 

              Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d’emploi sur notre site web :  

                www.neoquim.dz. 

 

   RAPPORT DE QUALITE 
 

Tous les produits élaborés par NEOQUIM, sont certifiés conformes aux exigences de système de gestion 
de qualité ISO 9001, R.D.255/2003 dispositions légales, règlementaires et administratives des Etats  
membres relatives à la classification, emballage et étiquetage de préparations dangereuses.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
L’information et les données contenues dans ce document sont fournies à titre de renseignement sur nos produits, sans responsabilité de 
notre part dans son application à chaque cas particulier 

 VALIDITE DU PRODUIT 

http://www.neoquim.dz/
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