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      MORTIERSMORTIERS  



Conditionnement :                             
Sac de 25 kg.

Validité du produit:  12 mois.

    MORTIERSMORTIERS  

A-1-KIMCERAM C1 : MORTIER COLLE 

Domaine d'application :
Destiné pour le collage des carreaux céramique, dalles de sols, faïences,
pierres naturelles et mosaïques de formats courants pour des applications en
intérieur.

Propriétés :

AA

Haute adhérence.
Excellence maniabilité.
Usage en vertical et horizontal.
Epaisseur de colle jusqu’à 10 mm.
Emission de poussière réduite.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : poudre.                      
  Couleur : Blanc et gris .             
 Densité : 1630kg/m3.
Adhérence initiale : ≥ 0,50 MPA .

Rendement/Dosage  :
Dosage : 6.25L d’eau pour un sac de 25kg.                              
Rendement : 2 à 5kg/m² selon l’épaisseur.

A-2-KIMFLEX C2 : MORTIER COLLE 

Couleur:  

Domaine d'application :
Destiné pour le collage de carrelages et pierres naturelles de toutes porosités.
Pose en intérieur et extérieur y compris piscines et zones très humide.

 Propriétés :
Haute adhérence.  
Glissement vertical réduit.
Epaisseur de colle jusqu’à 10 mm.
Emission de poussière réduite.
Etanche à l’eau.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : poudre.
Couleur : Blanc et gris.              
Densité : 1630kg/m3.                          
Adhérence initiale : ≥ 0,50 MPA .

Dosage : 6.25L d’eau pour un sac de 25kg.                              
Rendement : 2 à 5kg/m² selon l’épaisseur.

Rendement/Dosage  :
Validité du produit:  12 mois.

Conditionnement :                             
Sac de 25 kg.

Couleur:  
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    MORTIERSMORTIERS  AA

Conditionnement :                             
Sac de 25 kg.

Couleur:  

Validité du produit:  12 mois.

Validité du produit:  06 mois.

Conditionnement :                             
Sac de 25 kg.

Couleur:  

A-3-CERAFIX C0 : MORTIER COLLE 

Domaine d'application :
Destiné pour le collage des carreaux céramique, dalles de sols, faïences,
pierres naturelles et mosaïques de formats courants pour des applications en
intérieur.

 Propriétés :
Haute adhérence.
Excellence maniabilité.
Usage en vertical et horizontal.
Epaisseur de colle jusqu’à 10 mm.
Emission de poussière réduite.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : poudre                      
  Couleur : Blanc et gris              
 Densité : 1630kg/m3.
Adhérence initiale : ≥ 0,50 MPA .

Rendement/Dosage  :
Dosage : 5.5 l d’eau pour un sac de 25kg .                                                           
 Rendement : 2 à 5kg /m² selon l’épaisseur.

A-4-NEOGROUT: MORTIER DE SCELLEMENT 

Domaine d'application :
Destiné pour le Scellement : de fer à béton, tiges et boulons d’ancrage, de précision de
machines-outils, de pylônes, de rails et de profilés, calage de machines-outils.
Remplissage des joints rigides entre élément de béton et saignées.

 Propriétés :
Retrait compensé grâce à ses agents expansifs contrôlant les retraits du béton.
Résistances aux sollicitations mécaniques statique et dynamique.
Adhérence sur acier et béton excellente.
Résistance mécanique en compression et en flexion très élevée.
Imperméabilité à l’eau élevée.
Facilement coulable, pompable et injectable.
Non corrosif et haute durabilité.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : poudre .                             
 Couleur : Gris.                                       
Densité : 1.6kg/l.
PH de la gâchée > 12 .     
 résistances à la compression en MPA : 20 à 1 jour, 45 à 7 jours et 60 à
28 jours.  
 Résistance à la flexion en MPA : 4 à 1 jour, 5 à 7 jours et 6.5 à 28 jours 
Température d’application : +5 à +35°C.      

Rendement/Dosage  :
Dosage : 4.25 L d’eau pour mortier fluide et 3.5 l d’eau pour une consistance.
plastique pour un sac de 25kg.                                                 
 Rendement volumique : 2.6kg/dcm3.
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Conditionnement :                             
Sac de 25 kg.

Couleur:  

Validité du produit:  12 mois.

    MORTIERSMORTIERS  AA

Validité du produit:  12 mois.

Conditionnement :                             
Sac de 25 kg , seau de 5kg.

Couleur:  

A-5-DSN PREMIX: DURCISSEUR DE SURFACE

Domaine d'application :
Destiné pour durcir la surface pour dallage en béton.                                       
 Utilisé pour : les zones de stockage, garages, dépôts, ateliers, parking,
stations- service …etc.

 Propriétés :
Résistance à l’abrasion.
Résistance aux impacts et chocs.
Réduction de poussières en surface.
Aspect de finition lisse.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : poudreCouleur : Gris foncé, gris béton, bleu ,  les
couleurs selon la demande. 
 Densité produit durci : 2.3.                                
 Dureté mohs : 7.                    
 Résistance à l’abrasion taber : 2gr/1000 tours.                    
 Compression à 28 jours sur mortier reconstitué : 70MPA.
Flexion : 8MPA .   

Rendement:
 Rendement : 5 à 6kg en moyenne par m² pour épaisseur de 2 à 3 mm.

                                                        

A-6-REPAR NQ: MORTIER DE RÉPARATION. 

Domaine d'application :
Destiné pour la réparation : d’éléments endommagés de structure en béton, de
poteaux, poutres, des défauts de ségrégation, balcons, ponts, corniches…etc.

 Propriétés :
Résistance mécanique élevée.
Adhérence sur acier et béton excellente.
Résistance au cycle gel-dégel.
Imperméabilité élevée.
Sans retrait.
Thixotrope. 
Résistance aux sulfates et aux huiles minérales.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : poudre .                         
Couleur : Gris .                                 
Densité : 2.20kg/l.
Rendement volumique: 2.16kg/dcm3.
Résistances à la compression en MPA : 25 à 1 jour, 45 à 7 jours et
60 à 28 jours .                                          
Temps d’application : 10min à 20C°.     
Température d’application : +5 à +35°C.
Durcissement > 10 heures.

Rendement/Dosage  :
Dosage :  3,5 à 4,5 litres d’eau /25Kg .                                              
Rendement volumique : 2.16 kg/dcm3.
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Conditionnement :                             
Seau de 5kg, seau de 1kg.

Validité du produit:  12 mois.

Couleur:  

A-7-STEELPRO-P: PASSIVATION DES ACIERS. 

Destiné pour la protection active et passive des armatures de béton, réparation
des armatures corrodées, traitement des armatures avant application du mortier
de réparation.

 Propriétés :
Protection active des armatures contre la corrosion.
Protection passive des armatures par effet des adjuvants inhibiteurs de
corrosion.
Excellente adhérence fer-béton.
Excellente tension d’adhérence barre protégée et colcrete.

Couleur:  

    MORTIERSMORTIERS  AA

Validité du produit:  15 mois.

Conditionnement :                             
kit bi composants  de 20 kg  et 4kg.

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : poudre.                      
Couleur : Bleu vert.                           
Eau de gâchage : 0.22l /seau de 5kg .     
Masse volumique : 1920kg/dcm3.  
PH du mélange ≥12.5.
Granulométrie : 0 à 1mm.  
Température d’application : 0°C à+30°C.   
 Temps d’application : 1 h à 20°C.                                   

Rendement:                                                        
 Rendement : 150g/ml pour une armature de ø 10 et une épaisseur de 1.5mm.

A-8-NEOFLEX IMPER: MORTIER D'IMPERMÉABILISATION. 

Domaine d'application :
Destiné pour imperméabilisation et réparation des bâches à eau, bassins, piscines,
locaux humides, terrasses, balcons et protection du béton contre carbonatation et
agressions marines.

 Propriétés :
Excellente imperméabilisation des supports.
Excellente flexibilité.
Excellente adhérence aux supports.
Absorption des microfissures en conservant son
pouvoir imperméabilisant.
Apte au contact avec l’eau potable.
Application facile sur des surfaces horizontales et
verticales.
Imperméabilisation en poussée positive et négative.
Résistance chimique aux agents environnementaux.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : poudre/liquide.            
Couleur : Blanc, gris.              
Densité malaxée : 1.4g/cm3.   
Temps de mélange : 5min.             
Temps de travail : 1 heure. 
Température d’application : +5°C à+30°C.

Rendement/Dosage  :
Dosage :  Mélange des deux composants, l’ajout  d’eau ne dépassant pas 0.5 litres.                                            
 Rendement  : 1,4kg / m².
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Conditionnement :                             
Seau de 5kg.

Validité du produit:  12 mois.

Couleur:  

A-9-CIMFAST: MORTIER À PRISE RAPIDE. 

Destiné pour le blocage d’infiltration d’eau sous pressions négatives.             
 Utilisé pour réservoirs d’eau, locaux souterrains, murs, égouts, tunnel et ouvrage
en présence de poussée hydrostatique négative.

 Propriétés :
Propriétés mécaniques initiales élevées.
Excellente consistance plastique.
Contact permanent garanti avec eau sous pression.
Exempt de chlorures.
Non toxique.

Couleur:  

    MORTIERSMORTIERS  AA

Validité du produit:  12 mois.

Conditionnement :                             
Seau de 5 kg.  

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Couleur : Gris.
Eau de gâchage : 1.5l/seau de 5kg.
Masse volumique : 1040kg/dcm3. 
 PH du mélange ≥12.        
Granulométrie : 0 à0.25mm.    
Température d’application : +5°C à+30°C.                                             
Temps d’application : 4sec à 20°C.                               

Rendement/Dosage:

A-10-JOINFILL F6: PÂTE À  JOINT. 

Domaine d'application :
Destiné pour le jointoiement des carrelages et faïences, marbres, pierres
naturelles de 1 à 6 mm de large.
Utiliser pour des usages internes et externes.

 Propriétés :
 Simple et facile à appliquer.
 Résiste à l’eau.
 Flexible.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : pâteux.
Couleur : blanc, gris, beige, bleu et noir (selon la demande).
Température d’utilisation : entre +5°C et +30°C.

Rendement/Dosage  :
Dosage :  Mélange des deux composants, l’ajout  d’eau ne
dépassant pas 0.5 litres.                                            
 Rendement  : 1,4kg / m².
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Dosage :  Ajout d’eau selon la consistance.                                                      
 Rendement  : 1.60 kg/ dm3.



ANCRAGE-RÉSINEANCRAGE-RÉSINE  



Conditionnement :                             
Seau de 5kg, 20kg.

Validité du produit:  12 mois

Couleur:  

B-1-FIXATEUR NQ : PRIMAIRE D'ACCROCHAGE. 

Destiné pour augmenter l’ancrage sur des supports d’adhérence difficile, entre
poteaux et cloisons, mortier et plâtre sous plafonds, béton et bois. Permet la
réparation de surface endommagées et la reprise de béton frais sur béton durci.
Hydrostatique négative.

 Propriétés :
Haute adhérence.
Agent d’adhérence pour divers supports.
Application intérieure et extérieure.
Application sur des surfaces verticales et les plafonds.
Non corrosif et ininflammable. 

Couleur:  

ANCRAGE-RÉSINEANCRAGE-RÉSINE  BB

Validité du produit:  15 mois.

Conditionnement :                             
Bouteille 1kg, bidon 5kg, fût 210kg,

         cubi 1000kg.

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : émulsion crémeuse.
 Couleur : Brun jaunâtre.          
Densité : 1.25 kg/l ±0.010.              
Ph : 7.0±0.50.
Soluble dans l’eau : total.  
Chlorures : exempt.          
Rendement : 1-3m²/kg .                  

Rendement/Dosage:

B-2-NEOLATEX : RÉSINE. 
Domaine d'application :
Destiné pour améliorer les propriétés des mortiers                                                     
 Utilisé pour : coulis d’imperméabilisation et d’accrochage de chapes
rapportées, crépi d’adhérence sur surfaces lisses, mortier de réparation,
mortier de reprise de bétonnage et mortier résistant à l’abrasion et anti
poussière.

 Propriétés :
Résistance élevée à la pénétration des eaux.
Augmentation des résistances à la traction et à la flexion.
Excellente adhérence sur le béton, brique, pierre, métal,
verre ainsi qu’à la plupart des matériaux de construction. 
La dureté de surface face à l’impact et l’usure.
Diminution de la fissuration et du retrait.
Réduction de poussière.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : émulsion. 
Couleur : blanche laiteuse.
PH : 9,5 +/- 0,50.
Densité (kg/lit) :1,055 +/- 0,010.
Solubilité en eau : total.
Chlorures : exempt.

Rendement/Dosage  :
Dosage :  Pour le coulis d’adherence 0.08 l/m2 et par mm
d’épaisseur, les mortiers : environs    0.38 l/m2 et par cm d’épaisseur.
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Dosage :  utilisé pur ou dilué jusqu’à 2 volumes de produit avec 1
volume d’eau selon le type du support.                                               
 Rendement  : 1 à 3 m²/ 1kg.



Validité du produit:  15 mois.

Conditionnement :                             
Tube de 300ml et 400 m.

Couleur:  

B-3-SUPERANCLAJE : RÉSINE DE SCELLEMENT CHIMIQUE. 

Destiné pour le scellement, utilisé pour la fixation chimique fer au béton, tiges filtrées,
vis de scellement et autres éléments semblables.

 Propriétés :

Couleur:  

ANCRAGE-RÉSINEANCRAGE-RÉSINE  BB

Validité du produit:  24 mois.

Conditionnement :                             
Bouteille  de 1L, bidon de 5L et 10L.

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : pâte.                               
Couleur : Gris .                                 
Densité : 1.600 +/-0.010.    
Résistance à la compression : 60N /mm² (ASTM D695).                    
Temps de manipulation : 40min(5°C) à 10 min(30°C).                              
Temps de mise en charge : entre 2 heures(5°C) à 30min(30°C).

            

Rendement:

B-4-NEOCEM NQ : RÉSINE POUR REPRISE DE BÉTONNAGE ET AGENT
D’ADHÉRENCE POUR DIVERS SUPPORTS. 

Domaine d'application :
Destiné pour reprise de bétonnage et d’adhérence pour divers supports                        
Utilisé pour : reprise du béton frais sur béton durci.Adhérence de mortier
même de faible épaisseur sur support lisse, réparation des surfaces
endommagées de béton, adhérence entre poteaux et cloisons, mortier et plâtre,
applicable sur tous les types de verre.

 Propriétés :
Excellente adhérence sur divers support comme le mortier, fibre-
ciment, polyéthylène expansé, brique, bois, métaux, etc. 
Utilisable sur des surfaces humides. 
Ininflammable.
Facilité de maniement et d’application. 
Stabilité excellente de stockage au-dessous de 0° C.
Actif plusieurs jours après son application.
Absence d’effet toxique ou de dermatite.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : émulsion laiteuse.
Couleur : Jaunâtre
PH : 9,5 +/- 0,50
Densité (kg/lit) :1,010+/- 0,010
PH : 9.0+/-0.50

Rendement/Dosage  :
Dosage :  Appliquer pur avec un pinceau ou pulvérisateur . 
Rendement: 10m²/ 1litre de produit.
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 Rendement  : remplir les  3/4  de la perforation.
                                              

Développement de résistances rapide .
Thixotrope .
Résistant aux vibrations .
Résistant à la corrosion. 
Sans styrène. 



ADJUVANTSADJUVANTS  



Validité du produit:  12 mois

C-2-NEOXELER : ACCÉLÉRATEUR DE PRISE DE BÉTON

Conditionnement :                             
Seau de 10 Kg et 500 g.

Couleur:  

C-1-NEORELAX : RETARDATEUR DE PRISE D'ENDUIT ET DE PLÂTRE. 

Destiné pour gérer le temps de prise et de durcissement des mélanges de plâtre et des
liants à base de sulfate de calcium.

 Propriétés :

Couleur:  

ADJUVANTSADJUVANTS  CC

Validité du produit:  24 mois.

Conditionnement :                             
Bouteille  de 1.4 kg, bidon de 7 kg,      fût
de 280 kg et cubi de 1300 kg.

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : Poudre.                  
Couleur : Beige clair.         
Densité :0.40 gr/cm3.                      
PH : 8 ,00.                                          
 Base : Amioacide modifié.

           

Dosage:

Domaine d'application :
Destiné pour réduire le temps de prise du béton et permet un décoffrage rapide
et un bétonnage à basses températures.
Utilisé pour Béton de préfabrication avec ou sans étuvage, béton armé ou
précontraint (poteaux, poutres, poutrelles, éléments de VRD et génie civil), 
Bétonnage par basse températures, Béton synergie.

 Propriétés :
Accélération de durcissement du béton.
Augmentation de la résistance mécanique du béton à jeune âge.
Le bétonnage par temps froid.
Avantage sur la vitesse de démoulage et de rotation des
décoffrages.
Résistance au gel.
Concentré dépourvu de chlore.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : liquide.                          
Couleur : Transparent à jaunâtre.         
Densité à 20 °c : 1,39 kg/dm3 ±0.03.
PH : 4.95 ± 1.5                            
Teneur en chlorure : <0.10 %.       
Point de congélation : - 10°c.

Dosage  :
Dosage par volume  :  0.50 à 2 litres pour 100 kg de ciment . 
Dosage par poids: 0.70 kg à 2.80 kg pour 100 kg de ciment.

Page 08

 Dosage  : 04 grammes pour 1kg de plâtre ou d’enduit.
                                         

Temps d’emploi jusqu’à 1h 30 min avant lissage.
Amélioration des caractéristiques du produit.
Maniabilité et ouvrabilité élevées.
Rendement élevé.
Ecologique.



Validité du produit:  12 mois.

Conditionnement :                             
Bouteille de 1 L, bidon de 5 L, fût de
220 kg et cubi de 1100 kg.

Couleur:  

C-3-NEORETARD : RETARDATEUR DE PRISE DE BÉTON.

Destiné à retarder la   prise du béton. Utilisé pour le coulage du béton par temps
très chaud, coulage du béton de façon continue, transport du béton sur les lieux de
bétonnage sans risque de prise.

 Propriétés :

Couleur:  

ADJUVANTSADJUVANTS  CC

Validité du produit:  12 mois.

Conditionnement :                             
Bouteille  de 1 L, bidon de 5 L,             fût
de 220 kg et cubi de 1100 kg

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : liquide.
Couleur : Brun.                          
Densité : 1,10 kg/dm3.    

Dosage:

C-4-NEOFUGE HP : HYDROFUGE DE MASSE À EFFET PLASTIFIANT

Domaine d'application :
Destiné pour la réalisation des bétons plastiques lors de la gâchée et une fois
sec, le béton possèdera la qualité d’hydrofuge assurant ainsi
l’imperméabilisation dans la masse.
Utilisé pour Béton de  fondations, radiers et réservoirs, bétons en milieux
agressifs, bétons résistants aux eaux industrielles, séléniteuses ou pures.

 Propriétés :
Ouvrabilité meilleure. 
Réduction de l’indice des vides.
Augmentation des résistances mécaniques finales.
Diminution des remontées capillaires.
Aspect meilleur du béton lors du décoffrage.
Réduction de 5 à 10 % de l’eau de gâchage.

Aspect : liquide.
Couleur : Brun.                                   
Masse volumique : 1,18 kg/cm3 ±0.02.
Ph : 7.00 ± 1.

Dosage  :
Dosage  :  0.3% à 0.8% du poids du ciment . 
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 Dosage  :  0.20 % à 0.70 % du poids du ciment.
                                         

Régulation de l’évaporation d’eau trop rapide par temps chaud.
Effet fluidifiant et mise en œuvre facile.
Augmentation des résistances mécaniques finales du béton.
Réduction d’eau de gâchage.
Augmentation de l’effet d’imperméabilité du béton.
Effet esthétique du béton lors du décoffrage.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :



Validité du produit:  24 mois.

Couleur:  

Conditionnement :                             
Bouteille de 1 L, bidon de 5 L.

Couleur:  

C-5-AKCELO : CATALYSEUR RAPIDE POUR CIMENT ET MORTIER.

Destiné pour activation accélérée de prise du ciment et mortier. 
Utilisé pour : interventions sur des supports ruisselants, réparations et mise
en service rapide,accélérations rapides de prise des ciments et mortiers. 

 Propriétés :

ADJUVANTSADJUVANTS  CC

Validité du produit:  12 mois.

Conditionnement :                             
Bouteille  de 1 L, bidon de 5 L,            fût
de 220 kg et cubi de 1000 kg

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : liquide.
Couleur : Légèrement ambré.
Densité : 1.13kg/ dm3.
Ph : 13.
Teneur totale en chlorure ≤ 0.1%.

Dosage:

C-6-PLASTKIM : PLASTIFIANT RÉDUCTEUR D'EAU.

Domaine d'application :
Destiné pour améliorer les propriétés du béton en renforçant ses
caractéristiques mécaniques après durcissement.
Utilisé pour : Bétons précontraints, Bétons préfabriqués, bétons pompés.

 Propriétés :
Améliore l’ouvrabilité du béton pour un rapport E/C constant.
Augmente la compacité et l’imperméabilité du béton.
Augmente la résistance mécanique du béton à 28 jours.
Permet d’obtenir un béton de qualité supérieure tout en
diminuant le volume d’eau de gâchage.
Diminue la ségrégation du béton tout en donnant un meilleur
aspect au décoffrage.
Diminue le retrait du béton.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : Liquide brun foncé.
Couleur : Brun foncé.
Densité : 1,20 Kg/L ± 0,01.
pH: 6,5 ± 1,0.
Contenues dans des chlorures solubles dans l'eau (CI-) : ≤ 0.10%.
Teneur en alcaline (équivalent Na2O) : max. 6% en masse.
Forte réduction de l’eau : entre 15 et 25% selon les doses utilisées.
L'effet plastifiant est maintenu, même dans les climats chauds.

Rendement/Dosage  :
Dosage  :  0.3 % à 1% du poids du  ciment soit 0.15 à 0,5 litres par sac de ciment de 50 Kg.
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 Dosage  :  concentré ou dilué jusqu’à 3 volumes d’eau .
                                         

Activation accélérée de prise du ciment et mortier. 
Excellente consistance plastique.
Contact permanent garanti avec eau sous pression.
Exempt de chlorures.
Non toxique.



Validité du produit:  12 mois.

Couleur:  

Conditionnement :                             
Bouteille de 1 L, bidon de 5 L,              
 fût de 220 kg et cubi de 1000 kg.

Couleur:  

C-7-SUPERPLASTKIMPREFA : SUPERPLASTIFIANT HAUT RÉDUCTEUR D'EAU.

Destiné pour améliorer de façon très significative le pouvoir dispersant sur le
ciment. Utilisé pour l’élaboration de béton nécessitant un maintien
d'ouvrabilité et de performances mécaniques initiales élevées.

 Propriétés :

ADJUVANTSADJUVANTS  CC

Validité du produit:  12 mois.

Conditionnement :                             
Bouteille  de 1 L, bidon de 5 L,            fût
de 220 kg et cubi de 1000 kg.

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : Liquide.                         
Couleur : marron foncé .        
Densité :1.06 g / cm3 +/-0.02.        
PH : 6,5 +/- 1Teneur en chlorures :<0,1%.                                   
Extrait sec :26 +/- 2%.                              
Na2o eq :<2%.                                           
Maniabilité très plastique ou fluide superieur à 1h.

Dosage:

C-8-SUPERPLASTKIM MR150 : SUPERPLASTIFIANT HAUT RÉDUCTEUR D'EAU.

Domaine d'application :

 Propriétés :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : Liquide.                         
Couleur : marron foncé.          
Densité :1.06 g / cm3 +/-0.02.         
PH : 6,5 +/- 1Teneur en chlorures :<0,1%.                                    
Extrait sec :35 +/- 2%.                             
Na2o eq :<2%.                                          
Maniabilité très plastique ou fluide superieur à 2h 30.

Dosage  :
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 Dosage  :  0.3 à 2 % du poids du ciment soit en moyenne 0.15 à 1 litre par sac de ciment de 50 kg.
                                         

Augmente l’accélération des résistances mécaniques à jeune âge. 
Augmente le module d'élasticité.
Augmente l’adhérence sur les aciers.
Augmente la résistance à la carbonatation et aux agressions
atmosphériques.
Augmente l’imperméabilité.
 Diminue la vibration, le retrait, le risque de fissuration et le fluage. 

Destiné pour améliorer de façon très significative le pouvoir dispersant sur le
ciment. Utilisé pour l’élaboration de béton nécessitant un maintien d'ouvrabilité
et de performances mécaniques initiales élevées.

Augmente l’accélération des résistances mécaniques à jeune âge. 
Augmente le module d'élasticité.
Augmente l’adhérence sur les aciers.
Augmente la résistance à la carbonatation et aux agressions
atmosphériques.
Augmente l’imperméabilité.
 Diminue la vibration, le retrait, le risque de fissuration et le fluage.

 Dosage  :  0.3 à 2 % du poids du ciment soit en moyenne 0.15 à 1 litre par sac de ciment de 50 kg.
                                         



BITUMEBITUME



Validité du produit:  12 mois.

Couleur:  

Conditionnement :                             
Fût de 220 kg et seau de 20 kg.

D-1-BITUQUIM : FLINTKOTE. 

Destiné pour la protection et l’imperméabilisation de nombreux subjectiles 
Utilisé pour : Imperméabilisation d’ouvrages enterrés et toitures,
 imprégnation des supports en béton destinés à recevoir une membrane
d’étanchéité bitumineuse, protection contre la corrosion Pare-vapeur.

 Propriétés :

BITUMEBITUMEDD

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : liquide.
Couleur : Noir.                              
Densité : 1,00 ± 0,010Extrait sec : 56 %.                  
Perméabilité à la vapeur d’eau : 0,80 g/m²/24h pour 1.70 kg/m².
Consistance :pâte onctueuse thixotrope.
Température de service : -15°C à + 60°C, Fluage : nul.
 Point éclair : Néant.

Rendement/Dosage:
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 Dosage  :  concentré ou dilué à l’eau jusqu’à 50% de son volume.
Rendement:  0,75 kg/ m2 du produit pur. 

                                         

Résiste à l’eau et aux attaques de sels minéraux présents dans le sol.
Facile à appliquer, applicable à froid.
Adhère au béton, bitume, métal et au bois.
Non toxique et sans danger pour l’utilisateur.
Economique.



CURECURE



Validité du produit:  12 mois.

Couleur:  

Conditionnement :                             
Fût de 210 kg.

E-1-CUREFILM: AGENT DE CURE. 

Destiner pour former un film protecteur sur le béton frais et régule ainsi
l’évaporation non contrôlée du béton, Protège le béton contre le vent et le soleil,
limite la dessiccation de la phase de prise du béton jusqu’à durcissement,
Protège les surfaces du béton de l’évaporation trop rapide de l’eau de gâchage.

 Propriétés :

CURECUREEE

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : liquide.
Couleur : Blanc.
Densité : 1,02 ± 0,010.
Apparence : film transparent après séchage.
Perméabilité à la vapeur d’eau : 0,80 g/m²/24h pour 1.70 kg/m².
Temps de séchage : 3h à 20°C.
Température de service : 5°C à + 35°C.
Point éclair : Néant.

Rendement/Dosage:
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Dosage  :  Utiliser pur avec un pulvérisateur.
Rendement:  1 litre/ 5 m² environs.

                                         

Limite la dessiccation de la phase de prise du béton jusqu’à durcissement.
Protège les surfaces du béton de l’évaporation trop rapide de l’eau de
gâchage.
Forme un film protecteur.
Protège le béton contre le vent et le soleil.
Non toxique et sans danger pour l’utilisateur.
Facile à appliquer.



DÉCAPANTDÉCAPANT



Validité du produit:  36 mois.

Couleur:  

Conditionnement :                             
Bouteille de 5 L, bidon de 20 L,      
 fût de 220 kg et cubi de 1130 kg.

F-1-LIMFA : DÉCAPANT POUR MORTIER ET BÉTON. 

Destiner pour enlever les résidus de ciment, mortier et béton. Utilisé pour le
nettoyage, des bétonnières, malaxeurs, toupies, outillage de chantier, du
carrelage après application des joints, …etc.

 Propriétés :

DÉCAPANTDÉCAPANTFF

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : liquide.
Couleur : violet.
Densité : 1,13 ± 0,01 t/m3.
Ph : < 1,5.                            
Rendement : 5 à 10 m2 par litre selon porosité et quantité de
résidus à décaper.

Rendement/Dosage:
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Dosage  :  Pur ou dilué à 1/5 de volume d’eaupour les surfaces sensibles
aux acides. 
Rendement:  5 à 10 m² par litre de produit.

                                         

Elimine efficacement les résidus de ciment, mortier, béton et calcaire.
Permet un nettoyage facile et rapide.



DÉCOFFRAGEDÉCOFFRAGE



Validité du produit:  36 mois.

Couleur:  

Conditionnement :                             
Bouteille de 5 L, fût de 210 kg           
 et cubi de 1000 kg.

G-1-DESMOCEM-S : AGENT DE DÉMOULAGE SOLVANTÉ. 

Destiné pour démoulage tous type de coffrages (acier-bois-contreplaqué-
plastique…) 
Utilisé pour Tous les bétons, béton précontraint, préfabrication, lourde…etc.

 Propriétés :

DÉCOFFRAGEDÉCOFFRAGEGG

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : liquide. 
Couleur : violet.
Densité : 0.875 +/- 0.010.
Indice de réfraction : 1.483 +/- 0.010.
Point éclair : +65°C.
Aromatiques < 1%.
Viscosité dynamique : 35 SUS à 37,7 °C.
Insoluble dans l’eau.

Rendement/Dosage:

Page 15

Rendement:  1 L/ 50 m2 coffrage non absorbant et 1L/ 25 m2 coffrage
absorbant.

                                         

Permet un décoffrage facile du béton à l’état durci.
Permet un décoffrage différé ou immédiat sur tous types de Coffrages. 
Ne salit pas, ni assombrit la surface en laissant la couleur originale du
béton.
Améliore la qualité du parement de la surface traitée.



REVÊTEMENTREVÊTEMENT



Validité du produit:  12 mois.

Validité du produit:  12 mois.

Couleur:  

Conditionnement :                             
seau de 5 kg  et 20 kg.

H-1-PROLIS NQ : ENDUIT DE FINITION PRÊT À L’EMPLOI À L’INTÉRIEUR. 

Destiné pour lisser les murs avant l’application de la peinture, il  convient à
l’intérieur des habitations sur les murs et les plafonds.

 Propriétés :

REVÊTEMENTREVÊTEMENTHH

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : pâteux.
Couleur : blanc.
Epaisseur d’application : max 3mm.
Temps de séchage : 6 heures. 

Rendement:
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Rendement: 01 kg de produit permet de couvrir environ 1 m² avec 1mm
d’épaisseur.

                                         

Finition très lisse et régulière.
Ratissage plan et droit.
Meilleur rendu de la peinture.
Adhérence renforcée.

H-2-PROREP NQ : ENDUIT DE CHARGE PRÊT À L’EMPLOI INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR. 

Domaine d'application :
Destiné pour le rebouchage des fissures, trous et saignées de toutes tailles,
avant l’application de lissage, et convient à l’intérieur et à l’extérieur des
habitations. Utiliser sur divers supports tels que le béton, briques et parpaings.

 Propriétés :
Epaisseur d’application jusqu’à 30 mm.
Ne fissure pas à la charge.
Garnissant.
Imperméable.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : pâteux.
Couleur : blanc.
Epaisseur d’application : jusqu’à 30 mm.
Temps d’utilisation :8 heures. 
Recouvrement : 12 à 24h.

Rendement:
Rendement: 1 à 1.5 kg/m² d’enduit pour épaisseur de 1 mm.

                                         

Couleur:  

Conditionnement :                             
seau de  20 kg.



Validité du produit:  12 mois.

Validité du produit:  12 mois

Couleur:  

Conditionnement :                             
sac  de 20 kg.

H-3-PROFEX : ENDUIT DE FAÇADE EN POUDRE / EXTÉRIEUR

Destiné pour le lissage ou rebouchage de différents types de murs : briques,
béton, pierres, céramique…etc. Convient à l’intérieur et à l’extérieur des
habitations. 

 Propriétés :

REVÊTEMENTREVÊTEMENTHH

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : En poudre.
Couleur : blanc cassé.
Épaisseur d’application lissage: max 3 mm.
Épaisseur d’application rebouchage: 30 mm.
Temps d’utilisation : 6 à 8 heures.
Eau de gâchage : 5 à 6 litres/sac selon la consistance. 
Température d’application : de +5 °C à +35°C.
Revêtement : 12 à 24 h (après séchage complet). 

Rendement:
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 Pour le lissage : 2 à 3 kg/m²  pour  une épaisseur de 3 mm.
Pour le rebouchage : 7 à 20 kg/m²  pour une épaisseur de 30 mm.

                                         

Imperméable à l’eau.
Adhère à plusieurs types de supports : briques, béton, pierre,
céramique…etc. 
Résiste à l’humidité et aux moisissures.
Maintient sa couleur dans différents conditions climatiques.
Applicable en intérieur et extérieur. 
Sèche sans retrait.

H-4-FIXATEUR P : PRIMAIRE D'ACCROCHAGE  LIQUIDE.

Domaine d'application :
Destiné pour  fixer, stabiliser et durcir efficacement les supports. Assurer
l’accrochage des enduits et peintures sur les supports d’adhérence difficiles.

 Propriétés :
Fixe et durcit les supports absorbants et farineux.
Améliore l’adhérence sur les fonds lisses.
Augmente le pouvoir couvrant des peintures.
Sèche rapidement.

 Caractériqtiques physico-chimiques  :
Aspect : Liquide.
Couleur : Blanc.
Epaisseur d’application : 1 à 2 couches.
Temps de séchage : 1 heure.

Rendement:
Rendement: 5 m² à 8 m² par un kg de produit selon la nature du support.

                                         

Couleur:  

Conditionnement :                             
seau de  5kg et  20 kg.



Validité du produit:  24 mois.

Couleur:  

Conditionnement :                             
sac  de 5kg, 20 kg.

H-5-SILICE NQ: CHARGE DE SAUPOUDRAGE, D’INCORPORATION ET SABLAGE 

Destiné pour  les applications des résines, peintures et sablages. Utilisé en tant
que Charge d’incorporation, Charge de saupoudrage ; Charge pour mortier de
réparation et Charge pour  sablage.

 Propriétés :

REVÊTEMENTREVÊTEMENTHH

Domaine d'application :

 Caractériqtiques physico-chimiques  :

 Aspect : grains.
Couleur : Blanc à blanc cassé.
Formule brute : SiO2.
Masse molaire : 60,0843 ± 0,0009 g·mol-1.
Masse volumique : 2,2 solides.
Température  d'ébullition : 2 230 °C.

Rendement:
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Charges d’incorporation : jusqu’à 30 %.
Charges de saupoudrage : 0.50 kg/m2 – à refus.
Charges de sablage : en continue.

                                         

Forte inertie chimique à l’encontre des acides.
Bonne réfractivité « température de fusion 1600°C ».
Faible coefficient de dilatation thermique.
Pouvoir isolant élevé.



Branci N°126, Zone Industrielle, Rouiba Alger-Algerie

Neoquimkomercial@gmail.com,+213 (0)23 853 886
Info@neoquim.dz,+213 (0) 541 415 283

+213 (0)542 506 799

contact@neoquim.dz
neoquim@neoquim.dz

site web:www.neoquim.dz


