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L. OBIET

A 1a demande de ia SARL NEOQUIM ALGERIE, le Centre lrlati
Recherches intégrées du Bâtiment (CNERIB) a procédé à des essais ex

un mortier de réparation dénommé " Repar nq ".
Le présent rapport a pour objet de déterminer 1es caractéristiques de ce matériau et ce

conformément aux spécifications techniques de la norme NF EN 1504-3.

Les essais ont porté sur 1a détermination de :

o La résistance à la compression selon la norme EN 12190;
. L'adhérence appiiquée sur béton clurci selon ia norme EN 1542.

2. RESULTATS OBTENUS

2.1. Résistances mécaniques

Les éprouvettes destinées aux essais mécaniques sont de forme prismatique de

dimension 4x4x16 mm. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Valeurs des résistance s mécaniques moyennes du mortier

Age
(jours)

Résistances moyennes
en compression R.moy

{turFa)

Résistances moyennes
en traction Rtmoÿ

(MPa)

7 3:ii.92 4.80

28 5S.45 6.08

2.2. Contrainte d' adhérenc e

. Principe de l'essai

L'essai consiste à mesurer directement 1'ac1hérence d'un produit de réparation sur son

support. Pour ce fafue, une portion de surface circulaire de 50 mm de diamètre est

isolée en effecfuant une incision au moyen d'un trépan dans le produit. Ensuite, une

pastille métallique est col1ée sur cette partie incisée. Une fois la colle suffisamment
sèche, un effort perpendiculaire au plan du produit de réparation est appiiqué à l'aide
d'un appareil dénommé dynamomètre i'i souffiet. L'effort de traction exercé sur la
pastiile est ar-rgmenté jusqu'à l'arrachcment de la surface incisée. Ainsi la force
d'arrachement et le type de rr-r pture sor:rt cléterminés.

La contrainte d'adhérence est le rapport cle la charge de rupture à la surface nominale
de Ia pastil1e. Les résultats obtenus sont résumés dans 1e tableau 2.
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Tableau 2 : Valeurs des contraintes d'adhérence du mortier

Repère
NO

Charge de
rupture (N)

Contrainte
d'adhérence

(N/mm'z)
Type de rupture

1 61,20 3.12 Rupture cohésive dans le mortier

2 6660 3.39 Rupture cohésive dans le mortier

J 5460 2.78 Rupfure cohésive dans le mortier

4 6074 3.09 Rupture cohésive dans le mortier

5 5880 3.00 Rupture cohésive dans le mortier

Moyenne 3.08

3. CONCLUSION

Le présent rapport d'essai consigne les résuitats d'essais expérimentaux effectués sur
le mortier de réparation « Repar nq ». L'analyse des résuitats obtenus permet de faire
le constat ci-après :

1. Pour la résistance en compressicn, le résultat moyen obtenu à 28 jours est

supérieure à la valeur exigée par la norme NF EN 1504-3 (45 MPa); valeur
correspondant à la classe R4.

2. Concernant i'essai d'aclhérence, 1a moyenne de sa contrainte obtenue (3.08

MPa) est supérieure à 2.0 MPa ; r,atreur pour laquelle ce mortier est classé parmi
les produits de réparation structr-rlaie de classe R4.

Chargés des essais c/sPEM C/DTEM
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