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            MONOCOUCHE NQ 
                                  ENDUIT POUR LA DECORATION ET L’IMPERMEABILISATION DES FACADES 

 

          FICHE TECHNIQUE/ Révision février 2024 

    DESCRIPTION 
 

Le MONOCOUCHE NQ est un enduit spécialement conçu pour la décoration, protection et 
imperméabilisation des façades extérieures. Sa composition est à base d’additifs et d’agrégats 
sélectionnés pour une finition grattée ou talochée.  
 

    PROPRIETES 
 

• Enduit imperméabilisant et respirant 
• Adhère sur divers supports : parpaing, brique, béton 
• Multi finitions : gratté, taloché ou rustique 
• Réduit le risque de fissuration 
• Résistant, décoratif et durable 

 

   DOMAINE D’UTILISATION 
 

• Habillage de façades extérieures  

• Utilisable en soubassement et parois enterrées 
 

    MODE D’EMPLOI 
 

Humidifier le support sain et propre avant application. Le support doit être préalablement 
préparer en éliminant toutes traces de plâtre, de peinture et autres. 
Dosage en eau : 4.5 à 6 litres d’eau par sac de 25 kg et laisser reposer 20 minutes au moins avant 
application. Temps de mélange agitateur : 5 mn. Les épaisseurs d’application sont de 3 à 17 mm 
en deux passes espacées au plus tard de trois jours. Les accessoires utilisés dépendent de l’aspect 
de finition et sont des lisseuses, profilés d’angle, des baguettes de fractionnement, 
brosses de soie et taloches.  
 

 
 

• Aspect : poudre 

• Couleur : blanc cassé et coloris  

• Densité : 1.19 kg/dm3  

• Perméabilité à la vapeur d’eau : 6.7 µ 

• Adhérence : 0.5N/mm2 
 

      
 

• Sac de 25 kg en papier kraft doublé avec film. 

  CARATERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

        CONDITIONNEMENT  
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•  10 à 25 kg/m2 selon support. 
 

 
 

  La validité du produit est de 12 mois, stocké à des températures comprises entre 5°C et 30°C à  
  l’abri des intempéries et de l’humidité  

 

 
 

Lors de la manipulation de poudre, il est recommandé de travailler dans un endroit aéré et de 
porter un masque anti-poussière pour prévenir toute irritation due à une inhalation importante. 
Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d’emploi et l’élimination des 
déchets  
Sur le site www.neoquim.dz 

 

 

 

Tous les produits élaborés par NEOQUIM, sont certifiés conformes aux exigences des systèmes de 
management de qualité ISO 9001, R.D.255/2003 dispositions légales, règlementaires et 
administratives des états membres relatives à la classification, emballage et étiquetage de 
préparations dangereuses.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’information et les données contenues dans ce document sont fournies à titre de renseignement sur nos produits, sans responsabilité de notre 
part dans son application à chaque cas particulier. 
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