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  SILICE NQ 
                             CHARGE DE SAUPOUDRAGE, D’INCORPORATION ET DE SABLAGE  

 

       FICHE TECHNIQUE/ Révision Mars  2023 

  DESCRIPTION 
 

SILICE NQ est constituée de dioxyde de silicium et se présente sous forme d’un minéral dur. Elle est 
utilisée lors des applications des résines, peintures  et sablages. 

 

   PROPRIETES 
 

 Forte inertie chimique à l’encontre des acides. 

 Bonne réfractivité « température de fusion 1600°C ». 

 Faible coefficient de dilatation thermique. 

 Pouvoir isolant élevé. 

    DOMAINE D’UTILISATION 
 
     SILICE NQ est utilisée en tant que : 

 Charge d’incorporation pour résine époxy, polyester et peinture. 

 Charge de saupoudrage sur surfaces fraichement appliquées en peinture ou résine. 

 Charge pour mortier de réparation. 

 Charge pour sablage. 

   MODE D’EMPLOI 
 

   Incorporation : les grains de silices doivent être mélangés à la résine ou peinture à l’aide d’un 
mélangeur mécanique.  La quantité de silice à rajouter ne doit pas dépasser 30 %.  

   Saupoudrage : les grains de silice doivent être saupoudrés juste après application du revêtement. 

   Sablage : à sec ou à eau, cette opération consiste à projeter des grains de silice pour un décapage de 
rouille, peinture, émaillage ou ravalement des façades. 

   Pour chaque usage, la granulométrie de la SILICE NQ doit être respectée. 

 

   Granulométrie : 

   Charges d’incorporation : 0.01 à 0.3 mm 

   Charges de saupoudrage : 0.1 à 1.3 mm  

   Charges de sablage : 0.10 à 4.00 mm 

 

       CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

 Aspect : grains. 

 Couleur : Blanc à blanc cassé. 

 Formule brute : SiO2 

 Masse molaire : 60,0843 ± 0,0009 g·mol-1 

 Masse volumique : 2,2 solides 

 T° ébullition : 2 230 °C 
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      CONDITIONNEMENT 
 

 Seau de 05 kg  

 Seau de 20 kg  
 

    CONSOMMATION 
 

  Charges d’incorporation : jusqu’à 30 % 

  Charges de saupoudrage : 0.50 kg/m2 – à refus. 

  Charges de sablage : en continue 
 

 

       La validité du produit est de 24 mois stocké dans son emballage d’origine. 

       PRECAUTIONS D’EMPLOI 

              Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d’emploi sur notre site web :  

                www.neoquim.dz. 

 

   RAPPORT DE QUALITE 
 

Tous les produits élaborés par NEOQUIM, sont certifiés conformes aux exigences de système de gestion 
de qualité ISO 9001, R.D.255/2003 dispositions légales, règlementaires et administratives des Etats  
membres relatives à la classification, emballage et étiquetage de préparations dangereuses.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
L’information et les données contenues dans ce document sont fournies à titre de renseignement sur nos produits, sans responsabilité de 
notre part dans son application à chaque cas particulier 

VALIDITE DU PRODUIT 

http://www.neoquim.dz/
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