
P a g e 1 | 2 

 

 

            SUPERPLASTKIM PREFA 

 

                     SUPERPLASTIFIANT/ HAUT REDUCTEUR D’EAU 

  

 

       FICHE TECHNIQUE/ Révision février 2022 

   DESCRIPTION 
 

SUPERPLASTKIM PREFA est un adjuvant de nouvelle génération à base de polycarboxylate modifié,  
améliorant de façon très significative le pouvoir dispersant sur le ciment. 

    PROPRIETES   
 

L’excellent effet de dispersion permet de conserver une maniabilité très plastique ou fluide supérieur à 1h avec 
un faible rapport E/C et sans effet de retard de prise. Il apporte les avantages suivants au niveau de la mise en 
place, des performances et de la qualité intrinsèque du béton : 

 
     Augmente : 
 

 L’accélération des résistances mécaniques à jeune âge  

 Le module d'élasticité 

 L’adhérence sur les aciers 

 La résistance à la carbonatation 

 L’imperméabilité 

 La résistance aux agressions atmosphériques 
 

   Diminue : 
 

 La vibration 

 Le retrait 

 Le risque de fissuration 

 Le fluage 
 

           DOMAINES D’UTILISATION 
 

SUPERPLASTKIM PREFA est particulièrement recommandé pour l’élaboration de béton nécessitant un 
maintien d’ouvrabilité et des performances mécaniques initiales élevées. 
Il est donc adapte à l’industrie du béton prêt-à-l ‘emploi, la préfabrication et aux chantiers de génie civil. 

 

      MODE D’EMPLOI 
 

SUPERPLASTKIM PREFA est un adjuvent liquide pour béton qui doit être incorporé dans le malaxeur en différé, 
c'est-à-dire après l’addition de 50% d’eau de gâchage dans le béton. Toutefois, il est possible d’incorporer le 
SUPERPLASTKIM PREFA  dans de l’eau de gâchage en contrôlant la consistance recherchée. L’addition du 
SUPERPLASTKIM PREFA sur le mélange sec est déconseillée. 
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        CARATERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

 
Aspect Liquide 

Couleur Marron foncé 

Densité 1.06g/cm3 +/-0.02 

PH 6,5 +/- 1 

Teneuren chlorures <0,1% 

Extrait sec 26 +/- 2% 

Na2o eq <2% 

 

 
 

 IBC de  1000 Kg 

 Fût de  220 Kg  

 Contenance  de  1 et 5 litres 

 

            DOSAGE 
 

       Consommation est de 0.3 à 2 % du poids du ciment soit en moyenne 0.15 à 1 litre par sac de ciment de 50 kg. 
 

 
 

         La validité du produit est de 1 an, stocké dans son emballage d’origine, à l’abri du soleil et des températures  

       extrêmes. 

 

 
 

Certaines mesures de sécurité s’avèrent nécessaires à prendre surtout pour des sujets sensibles qui risquent 
des nuisances par respiration des poussières, des irritations des yeux et de la peau. 
Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d’emploi et l’élimination des déchets sur  
le site   www.neoquim.dz 

 

 
 

Tous les produits élaborés par NEOQUIM, sont certifiés conformes aux exigences des systèmes de  
management de qualité ISO 9001, R.D.255/2003 dispositions légales, règlementaires et administratives 
CEE relatives à la classification, emballage et étiquetage de préparations dangereuses. 
 
 
 

 
L’information et les données contenues dans ce document sont fournies à titre de renseignement sur nos produits, sans responsabilité de notre part 
dans son application à chaque cas particulier.   

   RAPPORT DE QUALITE 

   PRECAUTIONS D’EMPLOI 

  VALIDITE DU PRODUIT 

   CONDITIONNEMENT 

http://www.neoquim.dz/

