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PRESTATION REALISEE: Essais sur un mortier colle dênommé « Kimflex-Cz>>

A LA DEMANDE DE : SARL NEOQUIM ALGERIE
Fabrication de produits spéciaux de bâtiment

LIEU DES ESSAIS : LABORATOIRE MATERIAUX

NATURE DES ESSAIS : Adhérence pil traction des mortiers colles selon les normes

EN 12004-1 et EN 12004-2.

OBSERVATIONS: Le présent procès verbal comporte 04 pages. Les résultats

obtenus ne sont pas génèralisables sans ia représentativité des échantillons et des

essais. Les résultats d'essais du présent Procès Verbal concernent l'échantillon testé.
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1. OBTET

A la demande de la SARL NEOQUIM ALGERIE, le Centre National d'Etudes et de

Recherches Intégrées c1u Bâtiment (CNERIB) a procédé à des essais expérimentaux

sur un mortier col1e dénommé ,, Kimflex-C2 rr. Ce produit a été pré1evé et remis par

les soins du client.

Le présent compte rendu a pour objet de fournir les résultats d'e§sais d'adhérence

effectués sur mortier coile destiné au scellement du carrelage intérieur et extérieur'

Les essais réalisés, selon les modalités de 1a norme EN 12004-2, ont porté sur la

détermination de :

1. l'adhérence initiale ;

l'adhérence après action de la chaleur;

l'adhérence après action de I'eau;

4. l'adhérence à temps ouvert.

2. RESULTATS OBTENUS

2.1. Adhérence initiale

Les échantillons sont conditionnés pendant 28 jours aux conditions ambiantes du

laboratoire. Les résultats des essais sont donnés dans le tableau l-.

Tableau 1 : Valeur de l'adhérence initiale par traction

Produit NO
Charge de:

(N)
rupture Contrainte d'adhérence

(N/mm2)

Exigence
(N/mm2)

Kimflex-C2

1 3 342 1.,34

> 0.5

2 3 052 1..22

a
J 3 67t L.47

4 2 747 1.10

5 3 l7l 1..27

Moyenne 1..28
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2.2. Adhêrence après action de la chaleur

Les échantillons sont conditionnés pendant 14 jours

laboratoire, 14 jours en étuve à 70'C et puis 24 heures à

Les résultats des essais sont résumés dans le tableau 2.

aux conditions ambiantes
l'ambiance du laboratoire.

du
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Tableau Valeur de l'adhérence par action de

2.3. Adhérence après action de l'eau

Les échantillons sont conditionnés pendant 07

laboratoire et 2l jours d'immersion dans l'eau.
jours aux conditions ambiantes du
Le tableau 3 récapitule les résultats

obtenus.

Tableau 3 : Valeur de l'adhérence par traction après immersion dans I'eau

Produit NO
Charge de:

(N)
rupture Contrainte d'adhérence

(N/mm2)

Exigence
(N/mm2)

Kimflex-C2

1 2 600 1..04

> 0.5

2 2 850 1..14

J 2100 1.08

4 2 900 1.16

5 3 200 1.28

Moyenne '1..1.4

2.4. Adhêtence à temps ouvert

Les échantillons sont conditionnés pendant 28 jours aux conditions ambiantes du

laboratoire. Les résultats des essais sont dorurés dans 1e tableau 4.

Tableau 4 : Valeur de l'adhérence pil action à temps ouvert

Produit NO
Temps

(minutes)
Charge de rupture

(N)
Contrainte d'adhérence

(N/mm2)

Exigence
(N/mm2)

Kimflex-
C2

1 20 1 280 0.51

> 0.5

2 20 2 500 1.00

J 20 1 200 0.48

4 20 I 940 0.78

5 20 1 800 0.72

Moyenne 0.69

Produit NO
Charge de rupture

(N)
Exigence
(N/mm2)

1. 3 200 1".28 " !rt):
2 2700 1.08

J 3 100 1..24

4 2 900 1..1.6

5 3 300 1..32

Moyenne '1..22



3. CONCLUSTON

Les résultats obtenus satisfont aux exigences de la norme EN 12 004-1. De ce fait, le
mortier « Kimflex-C2 » peut être classé en « C2-Mortier-colle amélioré >> selon cette

même norme.

Chargés de l'essai
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