
Fût de 210 kg

· Imperméabilisation d’ouvrages enterrés et toitures.
· Imprégnation des supports en béton destinés à recevoir une
membrane d’étanchéité bitumineuse. 
· Protection contre la corrosion.
· Pare-vapeur.

CONDITIONNEMENT

0,75 kg/ m2 du produit pur. 

BITUQUIM est une émulsion surstabilisée de bitume, utilisable à
froid sans vapeurs nocives, destiné pour la protection et
l’imperméabilisation de nombreux subjectiles.

Fiche technique: 

MODE D’EMPLOI

DOMAINES D’UTILISATION

Utilisé pur  ou dilué à l’eau jusqu’à 50%
de son volume

Site Web : www.neoquim.net

Tél : +213 (0) 20 14 94 70

E-mail: contact@neoquim.dz 

DESCRIPTION

BITUQUIM
Emulsion bitumineuse

PROPRIETES

· Résiste à l’eau et aux attaques de sels minéraux présents dans
le sol.
· Facile à appliquer, applicable à froid.
· Adhère au béton, bitume, métal et au bois.
· Non toxique et sans danger pour l’utilisateur.
· Economique.

Remuer le contenu du BITUQUIM avant emploi. Le support de
contact doit être propre, exempt de parties friables, de saleté ou
de graisse. Le BITUQUIM est appliqué par couches sur toute la
surface de contact au moyen d’un pinceau, rouleau ou à la
brosse. La première couche peut être diluée à 50 % à l’eau suivie
de deux couches croisées pures. Entre chaque couche, marquer
un temps d’arrêt pour le séchage (entre 12h à 24h selon
conditions de mise en œuvre).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE 

SARL NEOQUIM ALGERIE

La validité du produit est de 12 mois, stocké
dans son emballage d’origine à l’abri du
soleil et du gel .

---‐------‐-------------------------------------------------------------------------------------

DOSAGE

CONSOMMATION 

VALIDITE DU PRODUIT

Adresse : Branci N°126, zone industrielle de Rouiba- Alger 

COULEUR noir

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Tous les produits élaborés par NEOQUIM,
sont certifiés conformes aux exigences des
systèmes management  de qualité ISO 9001,
R.D.255/2003 dispositions légales,
règlementaires et administratives CEE
relatives à la classification, emballage et
étiquetage de préparations dangereuses.

Consulter la fiche de données de sécurité
pour les précautions d’emploi et
l’élimination des déchets sur 
Ie site  www.neoquim.dz

RAPPORT DE QUALITE

ASPECT

Pâte
onctueuse
thixotrope

FLUAGE

Nul

PERMÉABILITÉ
À LA VAPEUR
D’EAU 

0,80 g/m²
/24h pour
1.70 kg/m²

-15°C à +60°C

TEMPÉRATURE
DE SERVICE

DENSITE

1,00 ± 0,010

EXTRAIT
SEC 

56 %

L’information et les données contenues dans ce
document sont fournies à titre de renseignement sur nos
produits, sans responsabilité de notre part dans son
application à chaque cas particulier.

Seau de 20 kg

POINT ÉCLAIR 

Néant

http://www.neoquim.dz/

