
CONDITIONNEMENT

Fût de 210 kg

·1 L/ 50 m2 coffrage non absorbant.
·1L/ 25 m2 coffrage absorbant.

DESMOCEM-S est un agent de démoulage solvanté, prêt à
l’emploi, assurant un décoffrage aisé des bétons  après
durcissement.

Fiche technique: 

·Coffrages métalliques, bois et plastiques.
·Préfabrication d’éléments en béton.
·Tous types de pièces de démoulage retardé.

MODE D’EMPLOI

DOMAINES D’UTILISATION

utiliser pur 

Site Web : www.neoquim.net

Tél : +213 (0) 20 14 94 70

E-mail: contact@neoquim.dz 

DESCRIPTION:

DESMOCEM-S
Agent de démoulage solvanté     

PROPRIETES

·Permet un décoffrage facile du béton à l’état durci.
·Permet un décoffrage différé ou immédiat sur tous types de
Coffrages. 
·Ne salit pas, ni assombrit la surface en laissant la couleur
originale du béton.
·Améliore la qualité du parement de la surface traitée.
. Donne une surface lisse et propre.

Préparer le support en nettoyant soigneusement le coffrage de la
pousière, huiles usées, résidus du béton.
le support doit être sec et propre avant application.
appliquer le DESMOCEM-S en couche fine et uniforme à l’aide d’un
pulvérisateur, pinceau ou rouleau puis couler le béton, il est
préconiser d’appliquer le produit dans des endroits ouverts 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE 

SARL NEOQUIM ALGERIE

La validité du produit est de (03) ans
conservé  dans son emballage d’origine
fermé.

---‐------‐-------------------------------------------------------------------------------------

DOSAGE

CONSOMMATION 

VALIDITE DU PRODUIT

Adresse : Branci N°126, zone industrielle de Rouiba- Alger 

COULEUR VIOLET 

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Tous les produits élaborés par NEOQUIM,
sont certifiés conformes aux exigences des
systèmes management  de qualité ISO 9001,
R.D.255/2003 dispositions légales,
règlementaires et administratives CEE
relatives à la classification, emballage et
étiquetage de préparations dangereuses.

Consulter la fiche de données de sécurité
pour les précautions d’emploi et
l’élimination des déchets sur 
Ie site  www.neoquim.dz

RAPPORT DE QUALITE

ASPECT

Liquide
huileux

INDICE DE
RÉFRACTION 

1.483 +/- 0.010

AROMATIQUES

< 1% 35 SUS à 37,7 °C

VISCOSITÉ
DYNAMIQUEDENSITE

0.875 +/- 0.010

POINT
ÉCLAIR 

+65°C

L’information et les données contenues dans ce
document sont fournies à titre de renseignement sur nos
produits, sans responsabilité de notre part dans son
application à chaque cas particulier.

Bidon de 5 L

VERT

 IBS de 1000kg

http://www.neoquim.dz/

