
1 à 3 m²/kg 

FIXATEUR NQ est un primaire d’accrochage rugueux à base de polymère
particulièrement destiné  pour augmenter l'ancrage sur des supports
d’adhérence difficile et les surfaces lisses, et pour favoriser l’adhérence des
revêtements (peinture, enduit, carrelage…etc).

Fiche technique: 

CONDITIONNEMENT

 
 · Assurer l’adhérence entre poteaux et cloisons 
 · Favoriser l’adhérence entre mortier et plâtre sous plafonds 
 · Permettre la réparation des surfaces en béton endommagées.
 · La reprise de bétonnage du béton frais sur béton durci 
 · Raccords d'enduits des maçonneries et solins de rives 
 · Adhérence du béton avec divers matériaux tels que le métal, bois,
Faïence, etc. 

MODE D’EMPLOI

DOMAINES D’UTILISATION

Peut être utilisé pur ou dilué dans un
rapport allant jusqu’à 2 volumes de produit
pour 1 volume d’eau en fonction de la
nature du support. 

Site Web : www.neoquim.net

Tél : +213 (0) 20 14 94 70

E-mail: contact@neoquim.dz 

DESCRIPTION:

  FIXATEUR NQ
Primaire d’accrochage 

PROPRIETES
· Permet une excellente capacité d’adhérence.
·Optimise l’adhérence sur une grande variété de supports.
·Convient aux applications en intérieur comme en extérieur.
·Adapté aux surfaces verticales et aux plafonds.
·Non corrosif et ininflammable. 

Avant d’appliquer le FIXATEUR NQ, les surfaces de contacts doivent être
soigneusement nettoyées et débarrassées de tout élément friable, graisse,
rouille ou poussière. 
Le FIXATEUR NQ est appliqué uniformément sur la surface de contact à
l’aide d’un pinceau, rouleau ou à la brosse. Le mortier ne doit pas mis en
œuvre plus de trois jours après l’application de FIXATEUR NQ.
 L’adhérence du béton frais ou la pose des enduits peut intervenir 2 à 3
heures après l’application de FIXATEUR NQ. Il est essentiel que la surface
présente une rugosité suffisante pour assurer un bon ancrage du mortier
ou du plâtre

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE 

SARL NEOQUIM ALGERIE

Seau de 20 kg 

La validité du produit est de 15 mois, s’il est
conservé dans un endroit abrité et dans son
emballage   d’origine à une température
comprise entre +5 ºC et + 35ºC.

---‐------‐-------------------------------------------------------------------------------------

DOSAGE

CONSOMMATION 

VALIDITE DU PRODUIT

Adresse : Branci N°126, zone industrielle de Rouiba- Alger 

Seau de 5 kg 

COULEUR  Jaune

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Tous les produits élaborés par NEOQUIM,
sont certifiés conformes aux exigences des
systèmes management  de qualité ISO 9001,
R.D.255/2003 dispositions légales,
règlementaires et administratives CEE
relatives à la classification, emballage et
étiquetage de préparations dangereuses.

Consulter la fiche de données de sécurité
pour les précautions d’emploi et
l’élimination des déchets sur 
Ie site  www.neoquim.dz

RAPPORT DE QUALITE

ASPECT

émulsion
crémeuse
jaune 

DENSITÉ 

 1,250 Kg/L
± 0,010 

RENDEMENT

 1 - 3 m2/kg Totale

SOLUBILITE
DANS L'EAU 

CHLORURES

 Exempt 

PH

7,0 ± 0,50 
L’information et les données contenues dans ce
document sont fournies à titre de renseignement sur nos
produits, sans responsabilité de notre part dans son
application à chaque cas particulier.

http://www.neoquim.dz/

