
1.4 kg/m²

NEOFLEX IMPER est un mortier hydraulique bi-composant conçu pour
assuré l’imperméabilisation et la protection du béton, en empêchant la
pénétration de l’eau à travers les surfaces et préservant les ouvrages
contre l’humidité, l’infiltration ou la pression d’eau.

Fiche technique: 

CONDITIONNEMENT
·Imperméabilisation intérieure des bâches à eau, bassins, piscines,
réservoirs et des locaux humides avant pose de revêtement en dur.
·Imperméabilisation sous carrelage de terrasses et balcons.
·Imperméabilisation des murs enterrés, murs de caves fissurés, et de cage
d’ascenseur.
·Protection du béton contre la carbonatation et des agressions marines.

MODE D’EMPLOI

DOMAINES D’UTILISATION

Mélanger le composant A et celui du B, un
ajout en eau ne dépassant pas 0.5
litres/20Kg est toléré pour la recherche
d’une consistance souhaitée
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DESCRIPTION:

 NEOFLEX IMPER
 Enduit d’impermeabilisation et de

protection de béton

PROPRIETES

·Excellente capacité d’imperméabilisation des supports.
·Flexibilité améliorée et adaptée aux mouvements des supports.
·Adhérence très élevée aux différents supports.
·Capacité à absorber les microfissures tout en maintenant l’étanchéité.
·Convient au contact avec l’eau potable (grade alimentaire).
·Application aisée sur surfaces horizontales et verticales.
·Efficace imperméabilisation en poussée positive et négative.
·Résistance  aux agents chimiques et agressions environnementaux.

Le support doit être propre et sain, en éliminant Les résidus de graisse,
d’huile, de poussière et autres.
Mélanger le mortier  et la résine pendant 3 min dans un ratio de 3 parts de
mortier pour 1 part de résine jusqu’à l’obtention d’une masse homogène
sans grumeaux et laisser mûrir 5 min puis remuer à nouveau brièvement.
Appliquer le produit avec une spatule ou une brosse en ajoutant  une
petite quantité d’eau si nécessaire. Ne pas dépasser  1 mm d’épaisseur par
couche

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE 

SARL NEOQUIM ALGERIE

Seau de 20 kg (15 kg de mortier
sec + 5 kg de résine).

La validité du produit est de 15 mois, Stocké
à des températures comprises entre 5°C et
30°C à l’abri de l’humidité et du soleil.

---‐------‐-------------------------------------------------------------------------------------

DOSAGE

CONSOMMATION 

VALIDITE DU PRODUIT

Adresse : Branci N°126, zone industrielle de Rouiba- Alger 

Seau de 4 kg (3 kg de mortier
sec + 1 kg de résine).

COULEUR  Blanc cassé    /  Gris

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Tous les produits élaborés par NEOQUIM,
sont certifiés conformes aux exigences des
systèmes management  de qualité ISO 9001,
R.D.255/2003 dispositions légales,
règlementaires et administratives CEE
relatives à la classification, emballage et
étiquetage de préparations dangereuses.

Certaines mesures de sécurité s’avèrent
nécessaires à prendre surtout pour des
sujets sensibles qui risquent des nuisances
par inhalation R20, des irritations des yeux
et de la peau R36/38.Il est recommandé de
porter des gants et une blouse ainsi qu’une
protection pour le visage S 23/36/39 pendant
le maniement du produit. En cas de contact
avec les yeux, rincer abondamment avec de
l’eaupendant 15 minutes, si l’irritation
persiste, consulter un médecin.

RAPPORT DE QUALITE

L’information et les données contenues dans ce
document sont fournies à titre de renseignement sur nos
produits, sans responsabilité de notre part dans son
application à chaque cas particulier.

DENSITÉ MALAXÉE 

ASPECT

TEMPS DE MANIPULATION

TEMPS DE TRAVAIL 

TEMPÉRATURES D’APPLICATION 

INTERVALLE ENTRE COUCHES

: Poudre/liquide

: ~ 1.4g / cm3

maturation: 5min
: mélange: 3min

: ~ 45 min
 : +5°C jusqu’à +30°C

( Epaisseur 1mm/Couche): 4 heures


