
1.05-2.8 kg/ m3 de béton

NEOFUGE HP est un adjuvant liquide qui permet la réalisation des bétons
plastiques lors de la gâchée. Une fois sec, il modifie la structure interne du
béton, en formant une barrière hydrophobe qui réduit  la porosité du
matériau, et rend le béton plus résistant à l’humidité et aux infiltrations
d'eau.

Fiche technique: 

CONDITIONNEMENT

· Bétons soumis à des conditions d’environnement extrême.
· Bétons résistants aux eaux industrielles, séléniteuses ou pures
 ·Fondations : Structures souterraines qui sont directement en contact
avec l'humidité du sol.
· Murs enterrés : les murs de sous-sol ou autres structures exposées à
l'humidité.
· Ouvrages exposés aux intempéries.

MODE D’EMPLOI

DOMAINES D’UTILISATION

La quantité d'utilisation  varie entre 0,3 % et
0,8 % du poids total du ciment.

Site Web : www.neoquim.net

Tél : +213 (0) 20 14 94 70

E-mail: contact@neoquim.dz 

DESCRIPTION

NEOFUGE HP
Hydrofuge  de masse à effet plastifiant 

PROPRIETES
· Ouvrabilité meilleure. 
· Réduction de la porosité ou de l’indice des vides.
· Accroissement des résistances mécaniques finales.
· Diminution des remontées capillaires.
· Aspect meilleur du béton lors du décoffrage.
· Réduction de 5 à 10 % de l’eau de gâchage.
· Action interne et imperméabilisation dans la masse.
· L'effet hydrofuge permanent et durable.
· Prolongation de la longévité du matériau.
.

Préparer le béton dans un malaxeur ou bétonnière pour recevoir
l'hydrofuge.  Faire dissoudre le NEOFUGE HP (préalablement  mesuré en
respectant le dosage recommandé) dans  50 % d'eau de gâchage pour
garantir la répartition de l’adjuvant dans tout le mélange, puis mélanger le
tous  en veillant à ce qu’il soit homogène et sans grumeaux. 
Une fois prêt, verser le mélange immédiatement. Pendant le durcissement
le NEOFUGE HP se lie au matériau pour lui donner les propriétés
recherchées.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE 

SARL NEOQUIM ALGERIE

La validité du produit est de 12 mois, doit
être stocké à l’abri du soleil, à des
températures comprises entre +5°C et 35°C.

---‐------‐-------------------------------------------------------------------------------------

DOSAGE

CONSOMMATION 

VALIDITE DU PRODUIT

Adresse : Branci N°126, zone industrielle de Rouiba- Alger 

Bidon  de 5 L

COULEUR Brun

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Tous les produits élaborés par NEOQUIM,
sont certifiés conformes aux exigences des
systèmes management  de qualité ISO 9001,
R.D.255/2003 dispositions légales,
règlementaires et administratives CEE
relatives à la classification, emballage et
étiquetage de préparations dangereuses.

Consulter la fiche de données de sécurité
pour les précautions d’emploi et
l’élimination des déchets sur 
Ie site  www.neoquim.dz

RAPPORT DE QUALITE

ASPECT

Liquide

TENEUR EN
CHLORURE

Exempt

DOSAGE 

1.05 kg- 2.8 kg/
m3 de béton 1,18 kg/cm3 ±

0.02

MASSE
VOLUMIQUE

SOLUBILITÉ DANS
L’EAU

Total

PH

7.00± 1

L’information et les données contenues dans ce
document sont fournies à titre de renseignement sur nos
produits, sans responsabilité de notre part dans son
application à chaque cas particulier.

Fût  de 220 kg IBC de 1100 kg

Bouteille  de 1 L

http://www.neoquim.dz/

