
NEOLATEX est une dispersion aqueuse de résine synthétique liquide concentrée,
spécialement conçue pour améliorer les propriétés des mortiers.Fiche technique: 

CONDITIONNEMENT

· Coulis d’imperméabilisation et d’accrochage de chapes rapportées.
· Crépi d’adhérence sur surfaces lisses.
· Mortier de réparation.
· Mortier et coulis de reprise de bétonnage.
· Mortier résistant à l’abrasion et anti poussière.

MODE D’EMPLOI

DOMAINES D’UTILISATION
·Pour le coulis d’adherence et
d’impermeabilisation : 0.08 l/m2 et par mm
d’épaisseur .
.Pour les mortiers : environs 0.38 l/m2 et par
cm d’épaisseur.

Site Web : www.neoquim.net

Tél : +213 (0) 20 14 94 70

E-mail: contact@neoquim.dz 

DESCRIPTION:

  NEOLATEX
Améliorateur de mortier multifonctions

PROPRIETES
·Résistance élevée à la pénétration des eaux.
·Augmentation des résistances à la traction et à la flexion.
·Excellente adhérence sur le béton, brique, pierre, métal, verre ainsi qu’à la plupart
des matériaux de construction. 
·La dureté de surface face à l’impact et l’usure.
·Diminution de la fissuration et du retrait.
·Réduction de poussière.

Préparation du support : Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés et
débarrassés de  toute partie non adhérente. Humidifier suffisamment avant
l’utilisation.
 Préparation de la solution NEOLATEX : Mélanger le NEOLATEX et l’eau selon les
proportions suivantes :
1)Un volume de NEOLATEX et 3 volumes d’eau pour les usages suivants :
*Coulis d’adhérence et Coulis d’imperméabilisation,
2)Un volume de NEOLATEX et 4 volumes d’eau pour les usages suivants :
*Crépi d’adhérence sur mur lisse, mortier de réparation et mortier résistant à
l’abrasion épaisseur > à 2 mm.
3)Un volume de NEOLATEX et 6 volumes d’eau pour les usages suivants :
·Bétons structurels de construction, béton de masse résistant à l’impact 
 *Le Coulis : mélange de ciment, et de sable très fin à volume égal. Gâcher jusqu’à
consistance liquide avec la solution NEOLATEX.
*Le Mortier : mélange de ciment avec un double volume de sable 0-3. Gâcher jusqu’à
consistance souhaitée avec la solution NEOLATEX (idem pour le crépi) Mise en œuvre :
1)      Coulis de ciment pour imperméabilisation, adhérence : après avoir nettoyé et
humidifié le support, étaler une couche de quelques millimètres de coulis sur la partie
à travailler. Pour l’adhérence de chapes rapportées, le mortier de la chape s’applique
sur la partie à adhérer tant que le coulis est encore frais.
2)      Mortier de réparation : étaler une couche de NEOLATEX pure sur la surface à
ragréer, avant séchage, 
  appliquer le mortier de réparation.
3)      Béton : eau de gâchage mélangée avec du NEOLATEX avec un rapport de :
Neolatex/eau= 1/6.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE 

SARL NEOQUIM ALGERIE

Bidon  de 5 L

La validité du produit est de de 15 mois s’il
est conservé dans un endroit abrité et dans
son emballage d’origine à une température
comprise entre +5 ºC et + 35ºC.

---‐------‐-------------------------------------------------------------------------------------

DOSAGE

VALIDITE DU PRODUIT

Adresse : Branci N°126, zone industrielle de Rouiba- Alger 

Bouteille de 1L

COULEUR blanc

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Tous les produits élaborés par NEOQUIM,
sont certifiés conformes aux exigences des
systèmes management  de qualité ISO 9001,
R.D.255/2003 dispositions légales,
règlementaires et administratives CEE
relatives à la classification, emballage et
étiquetage de préparations dangereuses.

Consulter la fiche de données de sécurité
pour les précautions d’emploi et
l’élimination des déchets sur 
Ie site  www.neoquim.dz

RAPPORT DE QUALITE

ASPECT

Emulsion
laiteuse

DENSITÉ
(KG/LIT) 

1,055 +/- 0,010

RENDEMENT

Coulis: 0.08 l/m²
Totale

SOLUBILITE
DANS L'EAU 

CHLORURES

 Exempt 

PH

9,5 +/- 0,50

L’information et les données contenues dans ce
document sont fournies à titre de renseignement sur nos
produits, sans responsabilité de notre part dans son
application à chaque cas particulier.

Fût de 220kg

IBC de 1000 kg

Mortier:0.38 l/m²

http://www.neoquim.dz/

