
· Dosage par volume : 0.50 à 2 litres
pour 100 kg de ciment.
· Dosage par poids : 0.70 kg à 2.80 kg
pour 100 kg de ciment.

NEOXELER est un adjuvant liquide qui réduit le temps de prise du
béton et permet un décoffrage rapide et un bétonnage à basses
températures.

Fiche technique: 

CONDITIONNEMENT

·Béton de préfabrication avec ou sans étuvage.
·Béton armé ou précontraint (poteaux, poutres, poutrelles, éléments
de VRD et génie civil).
·Bétonnage par basses températures.
·Béton synergie.

MODE D’EMPLOI

DOMAINES D’UTILISATION

Site Web : www.neoquim.net

Tél : +213 (0) 20 14 94 70

E-mail: contact@neoquim.dz 

DESCRIPTION:

NEOXELER 
Accélerateur de prise rapide pour béton 

PROPRIETES

·Accélération de durcissement du béton.
·Augmentation de la résistance mécanique du béton à jeune âge.
·Le bétonnage par temps froid.
·Avantage sur la vitesse de démoulage et de rotation des décoffrages.
·Résistance au gel.
·Concentré dépourvu de chlore.

Préparer le béton dans un malaxeur ou bétonnière pour recevoir
l'accelerateur de prise .  Faire dissoudre le NEOXELER, dans  50 %
d'eau de gâchage pour garantir la répartition de l’adjuvant dans tout
le mélange, en respectant le dosage recommandé, puis mélanger le
tous  en veillant à ce qu’il soit homogène et sans grumeaux. Une fois
prêt, verser le mélange immédiatement. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE 

SARL NEOQUIM ALGERIE

La validité du produit est de 24 mois stockée
dans son emballage d’origine à + 5°c.

---‐------‐-------------------------------------------------------------------------------------

DOSAGE

VALIDITE DU PRODUIT

Adresse : Branci N°126, zone industrielle de Rouiba- Alger 

Bidon  de 7 kg

COULEUR Transparent à jaunâtre

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Tous les produits élaborés par NEOQUIM,
sont certifiés conformes aux exigences des
systèmes management  de qualité ISO 9001,
R.D.255/2003 dispositions légales,
règlementaires et administratives CEE
relatives à la classification, emballage et
étiquetage de préparations dangereuses.

Consulter la fiche de données de sécurité
pour les précautions d’emploi et
l’élimination des déchets sur 
Ie site  www.neoquim.dz

RAPPORT DE QUALITE

ASPECT

Liquide 

DENSITE A 20C°

1,39 kg/dm3
±0.03

TENEUR EN
CHLORURE 

<0.10 %  Soluble dans
l’eau

SOLUBILITEPOINT DE
CONGÉLATION 

- 10°c

PH

4.95± 1.5
L’information et les données contenues dans ce
document sont fournies à titre de renseignement sur nos
produits, sans responsabilité de notre part dans son
application à chaque cas particulier.

Fût  de 230 kg IBC de 1300 kg

Bouteille  de 1.4 kg

http://www.neoquim.dz/

