
MODE D’EMPLOI

DOMAINES D’UTILISATION
·Réparation d’éléments endommagés de structure en béton.
·Réparation de poteaux, poutres en béton armé ou en précontraint.
·Réparation des défauts de ségrégation. 
·Réparation de balcons, corniches et tous travaux d’entretien en milieu
maritime et agressif.
·Réparation de dallages, chapes, tabliers de ponts, etc...

Site Web : www.neoquim.net

Tél : +213 (0) 20 14 94 70

E-mail: contact@neoquim.dz 

DESCRIPTION

REPAR NQ
Mortier de réparation 

REPAR NQ est un mortier mono-composant prêt à l’emploi. Après gâchage,
on obtient un mortier thixotrope à haute résistance et sans retrait. REPAR
NQ est à base de ciment, composé de charges sélectionnées, d’adjuvants et
renforcé de fibres synthétiques. 
PROPRIETES
·Résistance mécanique élevée.
·Mortier très performant de classe R4 pour des réparations structurelles.
·Excellente adhérence sur acier et béton.
·Résistance au cycle gel-dégel.
·Imperméabilité élevée.
·Sans retrait.
·Thixotrope. 
·Résistance aux sulfates et aux huiles minérales.

1- Préparation du support:
· Nettoyer soigneusement le support afin qu’il soit propre, sain et exempt de
poussière, graisse, parties friables ou non adhérentes.
· Les armatures apparentes doivent être brossées, débarrassées de toute trace de
rouille, puis protégées avec l’inhibiteur de corrosion STEEL PRO P (gamme NEOQUIM).
· Humidifier le support avant l’application du mortier.
2- Préparation du mélange :
· Verser environ 3,5 litres d’eau propre dans un récipient.
· Ajouter progressivement le produit REPAR NQ tout en mélangeant avec un
agitateur électrique jusqu’à obtenir un mortier homogène et sans grumeaux.
· La quantité d’eau peut être ajustée jusqu’à 4,25 litres selon la température et
l’humidité ambiantes.
3- Application:
· Appliquer le mortier manuellement ou par projection.
· Travailler par couches successives si nécessaire, avec une épaisseur maximale de 4
cm par couche.
· Pour améliorer l’adhérence, appliquer une couche de Neolatex pur sur le support ;
avant son séchage, poser le mortier de réparation.
4- Recommandations particulières:
· En cas de temps chaud ou venteux, protéger immédiatement la surface traitée avec
un produit de cure (CUREFILM) afin de limiter l’évaporation rapide.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE 

SARL NEOQUIM ALGERIE

---‐------‐-------------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONNEMENT

DOSAGE

VALIDITE DU PRODUIT

Adresse : Branci N°126, zone industrielle de Rouiba- Alger 

Fiche technique: 

L’information et les données contenues dans ce
document sont fournies à titre de renseignement sur nos
produits, sans responsabilité de notre part dans son
application à chaque cas particulier.

RAPPORT DE QUALITE

Tous les produits élaborés par NEOQUIM,
sont certifiés conformes aux exigences des
systèmes management  de qualité ISO 9001,
R.D.255/2003 dispositions légales,
règlementaires et administratives CEE
relatives à la classification, emballage et
étiquetage de préparations dangereuses.

La validité du produit est de 12 mois, stocké
á l’abri de l’humidité dans son emballage
d’origine

COULEUR      GRIS 

2.16 kg/dcm3

CONSOMMATION

3,5 à 4,5 litres d’eau / 25Kg

Sac de 25kg

Consulter la fiche de données de sécurité pour
les précautions d’emploi et l’élimination des
déchets sur 
le site www.neoquim.dz

PRECAUTIONS D’EMPLOI

RÉSISTANCE À LA
COMPRESSION
(MPA)

DIAMÈTRE
MAXIMAL DES
CHARGES  

DENSITÉ ASPECT

POUDRE 2.20 KG/L2 MM
25 À 1 JOUR, 45
À 7 JOURS ET 60
À 28 JOURS 

+5 À +35°C

TEMPS 

10 MINUTES À 20 °C

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION 

APPLICATION:

DURCISSEMENT:
> 10 HEURES

Seau de 5kg

http://www.neoquim.dz/

